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KNIEORTHESE

G by GHTEMA

Handmade in Germany

Siegertypen vertrauen Die individuelle Carbonfaser-
auf ORTEMA! | Orthese die man beim Fahren

Marcus Kehr

Foto: Robert Pairan niCht spurt




MOTOBIKE

("2 C O KNEORTHESE

AUS CARBONFASER

by ORTEMA

Gerade in Risikosportarten wie
Moto-Cross, Enduro, Supermoto, Rallye
oder Speedway kann eine Knieverletzung
lange Reha-Phasen oder sogar das
sportliche Ende bedeuten. Die K-COM
Knieorthese ist die Carbonfaserorthese
mit Titan-Gelenkschienen, die nach
Gipsabdruck zu 100% individuell maB-
gefertigt wird. Sie kann zur Vermeidung
von Knieverletzungen eingesetzt werden,
kommt aber auch nach Kreuzbandriss,
Operationen oder bei Arthrose zum Einsatz.
Die K-COM zeichnet sich durch perfekte
Passform, geringstes Gewicht trotz
optimaler Stabilitat aus und besticht
durch ihre Rutschfestigkeit. Die diinne
Ausarbeitung und der uniibertroffene
Tragekomfort runden die Qualitdtsmerk-
male ab, so dass sie selbst unter der
Lederkombi problemlos getragen werden
kann. Damit ist das Kniegelenk perfekt
vor und nach einer Verletzung geschiitzt.
Fiir den Offroadsport wird ein Knieschei-
benschutz adaptiert.

Ken Roczen / Max Nagl

ANFERTIGUNG DER K-COM KNIEORTHESE

=, R

1. Der Gipsabdruck ist die exakteste
Maglichkeit, das Bein im ,Original“
abzuformen. Anatomische Verhaltnisse  individuell ermittelt und das Gipsmodell

2. Fiir eine perfekte Passform der
Orthese wird der Gelenkdrehpunkt

werden dabei zu 100 % erfasst. exakt bearbeitet.
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FUNKTIONEN:

Nur 1,5 mm diinne Ober- und
Unterschenkelschalen

Rutschfreie, verwindungssteife
Kohlefaserkonstruktion

Polyzentrische Kniegelenkschienen
aus Titan

Gegenléufiges Sicherheits-
Verschluss-System

Optimale anatomische Passform
Extrem leicht, trotzdem stabil

INDIKATIONEN:

Vordere Kreuzbandverletzung
Hintere Kreuzbandverletzung

Verletzung der Seitenbander
und Menisken

Komplexe Knie-Instabilitaten
Knorpelschaden und Arthrose

Testsieger im
TUV- Gutachten:

Im TOV-
Gutachten
schnitt unsere

K-COM von GETESTET IM INSTITUT

R f e hopiors JB|K-COM KNIEORTHESE  Preis/St. €
benutzten
Knieorthesen Deutsche Sporthochschule Kéin Aus Carbonfaser -
Prof. Dr. G. Briiggemann™ T :
als Beste ab. Individuelle Anfertigung ab 1.898,00

4. Die K-COM Knieorthese wird von ver-

3. Die Gelenkschienen bestehen aus
Titan. Diese werden in Handarbeit in die  sierten Orthopadie-Technikern hergestellt
Kohlefaserkonstruktion einlaminiert. Dies und angepasst. So wird jede Orthese den
ergibt eine extrem leichte und dennoch  Bediirfnissen des Benutzers gerecht.
auBerst stabile Konstruktion.

www.ortema.de —— 7



MOTOBIKE

Q PRO KNIEORTHESE 0 PERT KNIEORTHESE

by ORTEMA
Die V°-Pro Knieorthese stellt eine vollige ORTEMA bietet mit der X-pert Spezial-Kunststofforthese, welche in 3 GréBen
Neukonstruktion dar. Entstanden durch die (S, M und L) angeboten wird, eine preisgiinstige Variante fiir Motor-Sportler zum
jahrelange Erfahrung in der Herstellung und Schutz der Kniegelenke vor den gefiirchteten Knieverletzungen an.

Entwicklung von Knieorthesen bietet ORTEMA
mit dieser Spezial-Carbon-Orthese eine Variante
in verschiedenen GroBen fiir Sportler zum
Schutz der Kniegelenke vor den geflirchteten
Knieverletzungen wie z.B. Kreuzbandriss,
Meniskus- und Knorpelschaden.

Die V&-Pro Knieorthese bringt Stabilitat

und Schutz fiir das Kniegelenk.

Die X-pert bietet bei geringem Gewicht eine hohe Stabilitat. Ein gut haftendes Polster-
material verhindert das Rutschen und verleiht der Orthese einen hohen Tragekomfort.
Ein effektiver Kniescheibenprotektor schiitzt das Kniegelenk zusétzlich bei einem Sturz.
Die polyzentrischen Orthesengelenke ahmen die natiirliche Kniegelenkbewegung nach.
Sie bestehen aus hochwertigstem Edelstahl.

Die X-pert Knieorthese bringt Stabilitat und Schutz fiir das Kniegelenk

und ist speziell auf die Bedirfnisse von Zweirad-Sportlern ausgelegt.

GroBen:
Gemessen wird der Knieumfang, (Mitte der Kniescheibe /

Patella), bei gestrecktem Bein, mit angespannter Muskulatur
(Zehen nach oben ziehen)

Knieumfang:
S 28-33cm M 34-38cm L 39-42cm

Anwendung:

Zur Vermeidung von Kreuz-, Innenband-
und Meniskusverletzungen sowie
Knorpelschaden.

Einsatzgebiet:
In allen Sportarten einsetzbar.

Erweiterte Informationen:

Die X-pert Knieorthese ist kein orthopadisches Hilfs-
mittel und hat keine Krankenkassenzulassung. Sie ist
nicht zur Behandlung von Knieverletzungen konzipiert
sondern ausschlieBlich fiir den Praventionshereich
und zur Vorbeugung vor Verletzungen vorgesehen.

GroBen:

Gemessen wird der Knieumfang,
(Mitte der Kniescheibe / Patella), bei
gestrecktem Bein, mit angespannter
Muskulatur (Zehen nach oben ziehen)
Knieumfang:

L 39-42cm

XL 41-44cm

Made in Germany
by ORTEMA GmbH

Die V&-Pro Carbonfaser Knieorthese
zeichnet sich durch folgende Merkmale
aus:
o Extreme Festigkeit durch Formel 1
Technologie
e Minimalstes Gewicht
(ca. 4609 bei GroBe L)
* Anatomische Passform i Made in Germany

) by ORTEMA GmbH r
 Hoher Tragekomfort -
¢ Perfektes Handlin - — Y
g k A
Dennis Schroter { iy
Foto: Siiri Werner e
Vé PRO KNIEORTHESE Preis/St. € X-PERT KNIEORTHESE Preis/St. €
GroBen L / XL (Incl. Patellaprotekior) 985,00 GréBen S/M /L 475,00
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